


SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la CTA Cuisine Soufflage

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 24/09/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Soufflage de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 7870 m3/h

Débit massique : 9482 kg/h

Pdc du réseau : 295 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage Réglage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°]

0 1 7870 1000 400 674 0.90 0 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 Grille 30 18.02 30.39 295 264

1 2 7870 1000 400 674 0.30 1 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 3.37 264 261

2 3 7870 1000 400 674 0.51 0 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 3.47 261 258

3 4 7870 1000 400 674 0.30 -1 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 3.37 258 254

4 5 7870 1000 400 674 0.52 0 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 3.47 254 251

5 6 7870 1000 400 674 1.40 270 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 3.86 251 247

6 7 7870 1000 400 674 3.92 0 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 4.96 247 242

7 8 7870 1000 400 674 3.00 -1 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 0.180 18.02 4.55 242 237

8 9 7870 950 320 582 0.76 270 GGALRECT 7.19 7.31 0.0975 0.0162 0.8683 3-5 90 1 + Silencieux 0.180 55 31.14 61.27 237 176

9 10 7870 950 320 582 0.59 270 GGALRECT 7.19 7.31 0.0975 0.0162 0.8683 Silencieux 55 31.14 55.51 176 121

10 11 7870 1000 400 674 2.86 180 GGALRECT 5.47 7.90 0.0975 0.0163 0.4368 3-5 90 1 + CF 0.180 33 18.02 37.49 121 83

11 12 7620 1000 400 674 0.64 180 GGALRECT 5.29 7.90 0.0975 0.0164 0.4104 5-23 1 0.003 16.86 18.02 0.32 83 83

12 14 6870 1000 400 674 2.51 180 GGALRECT 4.77 7.90 0.0975 0.0167 0.3387 5-23 1 0.010 13.71 16.86 1.02 83 82

14 18 5940 1000 400 674 0.96 180 GGALRECT 4.13 7.90 0.0975 0.0170 0.2595 5-23 1 0.013 10.28 13.71 0.43 82 81

18 22 5010 1000 400 674 1.47 180 GGALRECT 3.48 7.90 0.0975 0.0175 0.1893 5-23 1 0.016 7.30 10.28 0.44 81 81

22 25 5010 1000 400 674 6.63 90 GGALRECT 3.48 7.90 0.0975 0.0175 0.1893 3-5 90 1 0.202 7.30 2.73 81 78

25 27 5010 1000 400 674 1.41 180 GGALRECT 3.48 7.90 0.0975 0.0175 0.1893 3-5 90 1 0.202 7.30 1.74 78 76

27 28 4080 1000 400 674 1.04 180 GGALRECT 2.83 7.90 0.0975 0.0181 0.1295 5-23 1 0.019 4.82 7.30 0.27 76 76

28 30 3150 1000 400 674 0.95 180 GGALRECT 2.19 7.90 0.0975 0.0189 0.0811 5-23 1 0.025 2.89 4.82 0.20 76 76

30 33 2220 1000 400 674 0.79 180 GGALRECT 1.54 7.90 0.0975 0.0202 0.0429 5-23 1 0.039 1.43 2.89 0.15 76 76

33 36 1290 350 200 286 4.58 180 GGALRECT 5.12 4.66 0.0975 0.0198 1.0957 5-23 1 0.001 15.79 1.43 5.02 76 71

36 39 1290 350 200 286 1.67 90 GGALRECT 5.12 4.66 0.0975 0.0198 1.0957 3-5 90 1 0.245 15.79 5.70 71 65

39 42 DIFF2      500 200 2.68 180 GGALCIRC 4.42 3.44 0.0975 0.0221 1.2989 5-23 2 90 + CD9-1 1.412 11.77 15.79 25.01 65 40 40 A=0°

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la CTA Laverie Soufflage

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 10/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Soufflage de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 1500 m3/h

Débit massique : 1807 kg/h

Pdc du réseau : 222 Pa

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 1500 355 2.52 270 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 CF 44 10.68 45.48 222 176

1 2 1500 355 5.49 0 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 3-2 90 1 3 + Silencieux 0.420 55 10.68 62.70 176 114

2 3 1500 355 2.85 270 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 3-2 90 1 3 + Silencieux 0.420 55 10.68 61.16 114 52

3 4 1500 355 2.90 180 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 3-2 90 1 3 0.420 10.68 6.19 52 46

4 5 DIFF1      1500 355 3.09 270 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 3-2 90 1 3 0.420 10.68 6.30 46 40 40 0

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la CTA Lobby Soufflage

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 10/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Soufflage de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 3700 m3/h

Débit massique : 4458 kg/h

Pdc du réseau : 303 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 3700 850 500 706 2.83 0 GGALRECT 2.42 7.90 0.0975 0.0184 0.0920 Hi-Flo 3A-4050 30 3.53 30.26 303 273

1 2 3700 850 500 706 0.50 1 GGALRECT 2.42 7.90 0.0975 0.0184 0.0920 3-5 90 1 0.235 3.53 0.88 273 272

2 3 3700 850 500 706 2.05 0 GGALRECT 2.42 7.90 0.0975 0.0184 0.0920 3-5 90 1 0.235 3.53 1.02 272 271

3 4 3700 850 500 706 0.50 1 GGALRECT 2.42 7.90 0.0975 0.0184 0.0920 3-5 90 1 0.235 3.53 0.88 271 270

4 5 3700 850 500 706 7.40 0 GGALRECT 2.42 7.90 0.0975 0.0184 0.0920 3-5 90 1 0.235 3.53 1.51 270 269

5 6 3700 850 500 706 2.00 1 GGALRECT 2.42 7.90 0.0975 0.0184 0.0920 3-5 90 1 0.235 3.53 1.01 269 268

6 7 3700 700 300 490 2.00 90 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 3-5 90 1 + Silencieux 0.201 55 14.40 58.94 268 209

7 8 3700 700 300 490 1.00 -1 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 3-5 90 1 + CCF10 0.201 40 14.40 43.42 209 165

8 9 3700 700 300 490 1.33 90 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 3-5 90 1 0.201 14.40 3.59 165 162

9 10 3700 700 300 490 1.82 180 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 3-5 90 1 + CF 0.201 40 14.40 43.84 162 118

10 11 3700 700 300 490 5.45 180 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 Silencieux 55 14.40 57.84 118 60

11 12 3700 700 300 490 0.50 -1 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 3-5 90 1 0.201 14.40 3.16 60 57

12 13 3700 700 300 490 5.23 180 GGALRECT 4.89 6.30 0.0975 0.0178 0.5218 3-5 90 1 0.201 14.40 5.62 57 51

13 14 3700 700 350 533 1.50 180 GGALRECT 4.20 6.78 0.0975 0.0178 0.3557 SD4-1 0.242 10.63 3.11 51 48

14 15 3700 700 350 533 1.16 90 GGALRECT 4.20 6.78 0.0975 0.0178 0.3557 3-5 90 1 0.205 10.63 2.59 48 46

15 17 DIFF1      925 315 1.49 180 GGALCIRC 3.30 4.66 0.0975 0.0209 0.4336 5-23 2 90 1.403 6.56 10.63 15.56 46 30 30 0

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la CTA Salle de Conférence Soufflage

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Soufflage de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 7496 m3/h

Débit massique : 9031 kg/h

Pdc du réseau : 468 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage Réglage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°]

0 1 7496 800 450 649 2.06 180 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 Hi-Flo 3A-4050 30 20.13 31.04 468 437

1 2 7496 800 450 649 2.00 -1 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 4.72 437 433

2 3 7496 800 450 649 1.28 270 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 4.35 433 428

3 4 7496 800 450 649 3.19 0 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 5.32 428 423

4 5 7496 800 450 649 14.68 270 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 11.14 423 412

5 6 7496 800 450 649 3.34 180 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 5.40 412 406

6 7 7496 800 450 649 4.48 270 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 5.97 406 400

7 8 7496 800 450 649 1.87 270 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 CF 40 20.13 40.95 400 359

8 9 7496 800 450 649 1.64 270 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 Silencieux 55 20.13 55.83 359 304

9 10 7496 800 450 649 2.94 0 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 5.19 304 298

10 11 7496 800 450 649 2.00 -1 GGALRECT 5.78 7.90 0.0975 0.0163 0.5065 3-5 90 1 0.184 20.13 4.72 298 294

11 12 7496 950 450 703 1.50 180 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 3-5 90 1 0.180 14.29 3.07 294 291

12 13 7496 950 450 703 0.82 -1 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 3-5 90 1 0.180 14.29 2.85 291 288

13 14 7496 950 450 703 1.41 180 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 3-5 90 1 0.180 14.29 3.04 288 285

14 15 7496 950 450 703 0.82 1 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 3-5 90 1 0.180 14.29 2.85 285 282

15 16 7496 950 450 703 3.34 180 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 3-5 90 1 + CF 0.180 40 14.29 43.69 282 238

16 17 7496 950 450 703 3.68 180 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 Silencieux 55 14.29 56.23 238 182

17 18 7496 950 450 703 1.78 270 GGALRECT 4.87 7.90 0.0975 0.0165 0.3346 3-5 90 1 + CF 0.180 40 14.29 43.17 182 139

18 19 6559 950 450 703 1.97 270 GGALRECT 4.26 7.90 0.0975 0.0168 0.2611 5-23 1 0.013 10.93 14.29 0.70 139 138

19 22 5622 520 450 528 0.77 270 GGALRECT 6.67 6.78 0.0975 0.0167 0.8489 5-23 1 0.001 26.80 10.93 0.66 138 137

22 23 5622 800 400 609 1.67 270 GGALRECT 4.88 7.31 0.0975 0.0170 0.3994 SD4-1 0.436 14.35 6.92 137 131

23 24 4685 800 400 609 2.47 270 GGALRECT 4.07 7.31 0.0975 0.0174 0.2856 5-23 1 0.017 9.98 14.35 0.95 131 130

24 26 3748 550 400 511 3.20 270 GGALRECT 4.73 6.78 0.0975 0.0177 0.4663 5-23 1 0.001 13.48 9.98 1.50 130 128

26 28 2811 550 400 511 3.33 270 GGALRECT 3.55 6.78 0.0975 0.0185 0.2748 5-23 1 0.030 7.59 13.48 1.32 128 127

28 30 1874 550 400 511 1.03 270 GGALRECT 2.37 6.78 0.0975 0.0198 0.1313 5-23 1 0.046 3.38 7.59 0.48 127 126

30 32 1874 350 300 354 0.79 0 GGALRECT 4.96 5.04 0.0975 0.0190 0.7959 3-5 90 1 0.255 14.82 4.41 126 122

32 33 1874 350 300 354 2.00 270 GGALRECT 4.96 5.04 0.0975 0.0190 0.7959 3-5 90 1 0.255 14.82 5.37 122 117

33 35 DIFF1      937 315 2.78 0 GGALCIRC 3.34 4.66 0.0975 0.0208 0.4440 5-23 2 90 + CD9-1 1.135 6.72 14.82 16.52 117 100 100 0 A=0°

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la CTA Salle à manger Soufflage

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Soufflage de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 15000 m3/h

Débit massique : 18072 kg/h

Pdc du réseau : 450 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 15000 1200 400 731 0.52 0 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 45.39 0.49 420 420

1 2 15000 1200 400 731 0.80 -1 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1+Grille 0.180 30 45.39 8.92 420 411

2 3 15000 1200 400 731 0.43 0 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 0.180 45.39 8.57 411 402

3 4 15000 1200 400 731 0.80 1 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 0.180 45.39 8.92 402 393

4 5 15000 1200 400 731 0.65 0 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 + CF 0.180 120 45.39 128.78 393 264

5 6 15000 1200 400 731 1.16 0 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 Silencieux 55 45.39 56.09 264 208

6 7 15000 1200 400 731 0.87 0 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 Silencieux 55 45.39 55.82 208 153

7 8 15000 1200 400 731 3.00 -1 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 0.180 45.39 10.99 153 142

8 9 15000 1200 400 731 2.99 90 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 0.180 45.39 10.98 142 131

9 10 15000 1200 400 731 5.00 0 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 0.180 45.39 12.87 131 118

10 11 15000 1200 400 731 1.09 90 GGALRECT 8.68 8.52 0.0975 0.0151 0.9398 3-5 90 1 0.180 45.39 9.19 118 109

11 12 DIFF1      1000 315 1.64 0 GGALCIRC 3.56 4.66 0.0975 0.0206 0.5001 5-23 2 90 + CD9-1 1.605 7.63 45.39 66.50 109 42 40 2

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG P.D.C DU RESEAU  EXTRACTEUR  HOTTE CUISINE

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 9099 m3/h

Débit massique : 10963 kg/h

Pdc du réseau : 596 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage Réglage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°]

0 1 9099 1000 400 674 0.76 90 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 24.06 0.43 596 596

1 2 9099 1000 400 674 1.12 0 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.97 596 591

2 3 9099 1000 400 674 0.38 -1 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.55 591 587

3 4 9099 1000 400 674 0.74 0 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.75 587 582

4 5 9099 1000 400 674 0.38 1 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.55 582 577

5 6 9099 1020 340 621 0.31 0 GGALRECT 7.29 7.31 0.0975 0.0160 0.8240 3-5 90 1 0.180 32.01 6.02 577 571

6 7 9099 1000 400 674 0.47 270 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.60 571 567

7 8 9099 1000 400 674 32.00 -1 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 22.62 567 544

8 9 9099 1000 400 674 1.10 270 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.96 544 539

9 10 9099 1000 350 626 0.93 180 GGALRECT 7.22 7.31 0.0975 0.0160 0.8015 3-5 90 1 +  Vertigo 2 0.180 200 31.40 206.40 539 333

10 11 9099 1000 400 674 3.69 180 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 ED4-1 +  VCF7 0.038 40 24.06 43.02 333 290

11 12 9099 1000 400 674 0.91 270 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 4.85 290 285

12 13 9099 1000 400 674 4.09 180 GGALRECT 6.32 7.90 0.0975 0.0160 0.5716 3-5 90 1 0.180 24.06 6.67 285 278

13 14 6566 1000 400 674 3.10 90 GGALRECT 4.56 7.90 0.0975 0.0168 0.3116 5-35 2 90 1.500 12.53 24.06 37.06 278 241

14 17 4033 1000 400 674 3.08 90 GGALRECT 2.80 7.90 0.0975 0.0181 0.1270 5-3 1 90 0.452 4.72 12.53 6.05 241 235

17 20 1500 1000 400 674 0.92 90 GGALRECT 1.04 7.90 0.0975 0.0219 0.0212 5-3 1 90 0.576 0.65 4.72 2.74 235 232

20 24 1500 355 0.95 90 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 4-6 3 0.116 10.68 1.80 232 230

24 27 1500 355 3.56 180 GGALCIRC 4.21 5.04 0.0975 0.0195 0.5861 3-2 90 1 4 0.370 10.68 6.04 230 224

27 29 1000 315 1.98 90 GGALCIRC 3.56 4.66 0.0975 0.0206 0.5001 5-3 2 90 0.842 7.63 10.68 9.98 224 214

29 31 500 250 0.79 0 GGALCIRC 2.83 3.99 0.0975 0.0226 0.4364 5-35 2 90 + CD9-1 2.030 4.82 7.63 15.30 214 199 15 A=0°

31 36 500 250 0.55 0 GGALCIRC 2.83 3.99 0.0975 0.0226 0.4364 FILTRE 150 4.82 150.24 199 49

36 37 DIFF2      500 250 0.65 0 GGALCIRC 2.83 3.99 0.0975 0.0226 0.4364 4.82 0.28 49 49 45 4

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG P.D.C DU RESEAU  EXTRACTEUR  HOTTE Lobby

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 3700 m3/h

Débit massique : 4458 kg/h

Pdc du réseau : 635 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 3700 450 400 464 0.24 269 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 19.64 0.18 635 634

1 2 3700 450 400 464 0.29 1 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 4.54 634 630

2 3 3700 450 400 464 0.29 270 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 4.54 630 625

3 4 3700 450 400 464 0.29 -1 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 4.54 625 621

4 5 3700 450 400 464 0.26 269 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 4.51 621 616

5 6 3700 450 400 464 1.16 180 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 89 1 0.219 19.64 5.16 616 611

6 7 3700 450 400 464 32.00 -1 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 28.10 611 583

7 8 3700 450 400 464 2.26 0 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 6.00 583 577

8 9 3700 450 400 464 0.95 270 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 5.03 577 572

9 10 3700 450 400 464 2.91 0 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 6.48 572 566

10 11 3700 450 400 464 2.47 0 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 CF 40 19.64 41.84 566 524

11 12 3700 450 400 464 2.49 270 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 0.220 19.64 6.17 524 518

12 13 3700 450 400 464 0.69 180 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 3-5 90 1 + Vertigo 2 0.220 200 19.64 204.83 518 313

13 14 3700 450 400 464 2.27 180 GGALRECT 5.71 6.30 0.0975 0.0176 0.7432 CF 40 19.64 41.69 313 271

14 16 3000 315 2.25 270 GGALCIRC 10.69 4.66 0.0975 0.0176 3.8542 5-3 2 90 2.682 68.84 19.64 61.35 271 210

16 19 DIFF3      3000 315 1.08 0 GGALCIRC 10.69 4.66 0.0975 0.0176 3.8542 3-2 90 1 4 + FILTRE 0.370 150 68.84 179.63 210 30 30

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG P.D.C DU RESEAU  EXTRACTEUR  LAVERIE

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 2000 m3/h

Débit massique : 2410 kg/h

Pdc du réseau : 589 Pa

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage Réglage

[m3/h] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°]

0 1 2000 315 3.93 90 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 77.19 7.08 589 582

1 2 2000 315 0.31 1 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 77.19 29.12 582 553

2 3 2000 315 0.71 90 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 77.19 29.84 553 523

3 4 2000 315 0.31 -1 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 77.19 29.12 523 494

4 5 2000 315 0.51 90 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 77.19 29.48 494 465

5 6 2000 315 1.91 180 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 77.19 32.00 465 433

6 7 2000 315 32.00 -1 GGALCIRC 7.13 3.99 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 77.19 86.17 433 346

7 8 2000 315 1.50 90 GGALCIRC 7.13 4.66 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 30.62 14.03 346 332

8 9 2000 315 1.17 180 GGALCIRC 7.13 4.66 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 30.62 13.44 332 319

9 10 2000 315 5.22 90 GGALCIRC 7.13 4.66 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 30.62 20.73 319 298

10 11 2000 315 3.82 180 GGALCIRC 7.13 4.66 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 + CF 0.370 40 30.62 58.21 298 240

11 12 2000 315 1.44 90 GGALCIRC 7.13 4.66 0.0975 0.0185 1.8003 3-2 90 1 4 0.370 30.62 13.92 240 226

12 13 1200 315 2.02 90 GGALCIRC 4.28 4.66 0.0975 0.0200 0.6987 5-3 1 90 0.460 11.04 30.62 15.50 226 211

13 16 200 160 1.81 0 GGALCIRC 2.76 2.95 0.0975 0.0253 0.7282 5-3 2 90 0.145 4.59 11.04 2.92 56 53

16 18 DIFF3      200 160 2.58 90 GGALCIRC 2.76 2.95 0.0975 0.0253 0.7282 3-2 90 1 4 + CD9-1 0.560 4.59 4.45 53 49 45 4 A=0°

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG P.D.C DU RESEAU  EXTRACTEUR SALLE DE CONFERENCE

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 7500 m3/h

Débit massique : 9036 kg/h

Pdc du réseau : 427 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 7500 800 400 609 3.21 0 GPLATRE 6.51 10.00 0.0900 0.0162 0.6788 25.53 2.18 475 473

1 2 7500 800 400 609 2.03 90 GPLATRE 6.51 10.00 0.0900 0.0162 0.6788 3-5 90 1 + Silencieux 0.180 55 25.53 60.97 473 412

2 3 7500 800 400 609 3.41 0 GPLATRE 6.51 10.00 0.0900 0.0162 0.6788 3-5 90 1 0.180 25.53 6.91 412 405

3 4 7500 800 400 609 32.00 -1 GPLATRE 6.51 10.00 0.0900 0.0162 0.6788 3-5 90 1 0.180 25.53 26.32 405 379

4 5 7500 400 950 659 1.98 0 GGALRECT 5.48 7.90 0.0975 0.0164 0.4503 3-5 90 1 0.256 18.09 5.52 379 374

5 6 7500 950 400 659 2.01 0 GGALRECT 5.48 7.90 0.0975 0.0164 0.4503 18.09 0.91 374 373

6 7 7500 950 400 659 2.17 0 GGALRECT 5.48 7.90 0.0975 0.0164 0.4503 Echangeur hydraulique 250 18.09 250.98 373 122

7 8 7500 950 400 659 1.72 270 GGALRECT 5.48 7.90 0.0975 0.0164 0.4503 3-5 90 1 0.180 18.09 4.03 122 118

8 9 7500 950 400 659 2.90 0 GGALRECT 5.48 7.90 0.0975 0.0164 0.4503 3-5 90 1 + VCF10 0.180 40 18.09 92.56 118 25

9 10 3750 950 400 659 3.65 0 GGALRECT 2.74 7.90 0.0975 0.0183 0.1255 5-3 1 90 0.530 4.52 18.09 10.05 25 15

10 13 DIFF1      3750 1000 600 840 0.10 88 GGALRECT 1.74 9.18 0.0975 0.0188 0.0409 5-3 2 90 1.100 1.82 4.52 4.98 15 10 10 0

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG P.D.C DU RESEAU  EXTRACTEUR SALLE A MANGER

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 10/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 20000 m3/h

Débit massique : 23976 kg/h

Pdc du réseau : 969 Pa

Diamètre Hydraulique des gaines rectangulaires selon ASHRAE -> DH=1.3*((Haut*Larg)^0.625)/(Haut+Larg)^0.250

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Larg Haut Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage Réglage

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°]

0 1 20000 750 800 847 4.15 0 GPLATRE 9.21 14.46 0.0900 0.0145 0.8749 51.10 3.63 969 965

1 2 20000 750 800 847 30.00 -1 GPLATRE 9.21 14.46 0.0900 0.0145 0.8749 3-5 90 1 0.215 51.10 37.23 965 928

2 3 20000 750 650 763 0.44 180 GPLATRE 11.34 10.00 0.0900 0.0145 1.4684 3-5 90 1 + CCF 0.204 94 77.47 110.45 928 818

3 4 20000 750 650 763 0.48 90 GPLATRE 11.34 10.00 0.0900 0.0145 1.4684 3-5 90 1 + Vertigo 2 0.204 230 77.47 246.51 818 571

4 5 20000 750 650 763 0.36 180 GPLATRE 11.34 10.00 0.0900 0.0145 1.4684 3-5 90 1 0.204 77.47 16.33 571 555

5 6 20000 750 650 763 0.48 270 GPLATRE 11.34 10.00 0.0900 0.0145 1.4684 3-5 90 1 + VCF 1 0.204 40 77.47 56.51 555 498

6 7 20000 750 800 847 2.00 -1 GPLATRE 9.21 14.46 0.0900 0.0145 0.8749 3-5 90 1 0.215 51.10 12.74 498 486

7 8 20000 900 600 799 1.10 270 GGALRECT 10.24 8.52 0.0975 0.0146 1.1538 3-5 90 1 0.190 63.17 13.27 486 472

8 9 20000 900 600 799 2.93 180 GGALRECT 10.24 8.52 0.0975 0.0146 1.1538 3-5 90 1 0.190 63.17 15.38 472 457

9 10 20000 900 600 799 4.50 90 GGALRECT 10.24 8.52 0.0975 0.0146 1.1538 3-5 90 1 0.190 63.17 17.19 457 440

10 11 20000 1200 400 731 3.15 0 GGALRECT 11.52 8.52 0.0975 0.0147 1.6045 5-3 2 90 1.234 79.95 63.17 83.01 440 357

11 13 20000 1200 400 731 2.26 90 GGALRECT 11.52 8.52 0.0975 0.0147 1.6045 3-5 90 1 + VCF 7 0.180 30 79.95 48.02 357 309

13 14 20000 1200 400 731 1.39 90 GGALRECT 11.52 8.52 0.0975 0.0147 1.6045 79.95 2.23 309 306

14 15 17000 1200 400 731 0.56 90 GGALRECT 9.78 8.52 0.0975 0.0149 1.1769 5-3 1 90 0.215 57.62 79.95 17.85 306 289

15 17 14000 1200 400 731 4.23 90 GGALRECT 8.04 8.52 0.0975 0.0153 0.8137 5-3 1 90 0.248 38.94 57.62 17.73 289 271

17 20 14000 1200 400 731 1.46 90 GGALRECT 8.04 8.52 0.0975 0.0153 0.8137 38.94 1.19 271 270

20 23 10200 1200 400 731 1.59 90 GGALRECT 5.84 8.52 0.0975 0.0159 0.4474 5-3 1 90 0.347 20.55 38.94 14.22 270 255

23 25 10200 800 400 609 1.09 90 GGALRECT 8.77 7.31 0.0975 0.0157 1.1936 ED4-1 0.202 46.33 10.66 255 245

25 27 7500 800 400 609 4.37 90 GGALRECT 6.42 7.31 0.0975 0.0163 0.6652 5-3 1 90 0.347 24.83 46.33 18.98 245 226

27 30 7500 800 400 609 1.48 90 GGALRECT 6.42 7.31 0.0975 0.0163 0.6652 24.83 0.98 226 225

30 33 7500 800 400 609 3.62 0 GGALRECT 6.42 7.31 0.0975 0.0163 0.6652 3-5 90 1 0.180 24.83 6.88 225 218

33 34 4300 800 400 609 1.32 0 GGALRECT 3.65 7.31 0.0975 0.0177 0.2337 5-3 1 90 0.481 8.03 24.83 12.25 218 206

34 37 3800 740 250 454 1.23 90 GGALRECT 5.71 5.88 0.0975 0.0176 0.7632 5-3 2 90 + CR9-1 2.118 19.64 8.03 18.88 206 187 19 A=0°

37 39 DIFF4      3800 400 400 437 1.35 90 GGALRECT 6.60 5.88 0.0975 0.0174 1.0467 ED4-1 + FILTRE 0.049 150 26.24 152.70 187 34 30 4

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul Extracteur Annexes Cuisine

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 24/09/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 540 m3/h

Débit massique : 651 kg/h

Pdc du réseau : 175 Pa

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 540 250 7.78 0 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 5.64 3.91 196 192

1 2 540 250 6.46 90 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 3-2 90 1 3 0.420 5.64 5.61 192 187

2 3 540 250 8.03 0 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 3-2 90 1 3 0.420 5.64 6.40 187 180

3 4 540 250 32.00 -1 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 3-2 90 1 3 0.420 5.64 18.43 180 162

4 5 540 250 2.47 0 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 3-2 90 1 3 0.420 5.64 3.61 162 158

5 6 540 250 10.33 270 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 3-2 90 1 3 + CF 0.420 21 5.64 28.55 158 130

6 7 540 250 2.42 180 GGALCIRC 3.06 3.99 0.0975 0.0223 0.5020 3-2 90 1 3 0.420 5.64 3.58 130 126

7 8 420 250 3.65 180 GGALCIRC 2.38 3.99 0.0975 0.0234 0.3183 5-3 1 90 0.292 3.41 5.64 2.81 126 123

8 11 DIFF2      120 160 3.36 270 GGALCIRC 1.66 2.95 0.0975 0.0281 0.2912 5-3 2 90 0.383 1.66 3.41 23.28 123 100 100 0

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG P.D.C DU RESEAU  EXTRACTEUR Archives

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 29/09/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 360 m3/h

Débit massique : 434 kg/h

Pdc du réseau : 256 Pa

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 360 160 0.87 180 GGALCIRC 4.97 2.95 0.0975 0.0228 2.1264 14.88 1.85 286 284

1 2 360 160 1.25 270 GGALCIRC 4.97 2.95 0.0975 0.0228 2.1264 3-2 90 1 3 0.420 14.88 38.91 284 245

2 3 360 160 32.00 -1 GGALCIRC 4.97 2.95 0.0975 0.0228 2.1264 3-2 90 1 3 0.420 14.88 74.29 245 171

3 4 360 160 2.84 270 GGALCIRC 4.97 2.95 0.0975 0.0228 2.1264 3-2 90 1 3 0.420 14.88 12.29 171 159

4 5 240 160 2.07 270 GGALCIRC 3.32 2.95 0.0975 0.0245 1.0133 5-3 1 90 0.404 6.64 14.88 8.11 159 150

5 7 240 160 4.06 0 GGALCIRC 3.32 2.95 0.0975 0.0245 1.0133 3-2 90 1 3 0.420 6.64 6.90 150 143

7 8 240 160 9.68 270 GGALCIRC 3.32 2.95 0.0975 0.0245 1.0133 3-2 90 1 3 0.420 6.64 12.60 143 131

8 9 120 125 1.46 270 GGALCIRC 2.72 2.49 0.0975 0.0271 0.9622 5-3 1 90 0.530 4.46 6.64 4.92 131 126

9 11 DIFF1      120 125 3.21 180 GGALCIRC 2.72 2.49 0.0975 0.0271 0.9622 3-2 90 1 3 + CF 0.420 21 4.46 25.96 126 100 100 0

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la VMC Sanitaire Cuisine 

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 13/10/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 330 m3/h

Débit massique : 398 kg/h

Pdc du réseau : 310 Pa

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 330 160 3.00 0 GGALCIRC 4.56 2.95 0.0975 0.0232 1.8123 12.53 5.44 310 305

1 2 330 160 32.00 -1 GGALCIRC 4.56 2.95 0.0975 0.0232 1.8123 TE SOUCHE 2.000 12.53 83.05 305 222

2 3 330 160 1.33 0 GGALCIRC 4.56 2.95 0.0975 0.0232 1.8123 3-2 90 1 3 0.420 12.53 7.67 222 214

3 4 330 160 10.00 270 GGALCIRC 4.56 2.95 0.0975 0.0232 1.8123 3-2 90 1 3 0.420 12.53 23.39 214 191

4 5 330 160 24.36 180 GGALCIRC 4.56 2.95 0.0975 0.0232 1.8123 3-2 90 1 3 0.420 12.53 49.41 191 141

5 6 330 160 4.75 270 GGALCIRC 4.56 2.95 0.0975 0.0232 1.8123 3-2 90 1 3 0.420 12.53 13.87 141 127

6 7 330 200 1.35 270 GGALCIRC 2.92 3.44 0.0975 0.0237 0.6086 ED4-1 0.135 5.14 1.52 127 126

7 8 300 160 1.72 180 GGALCIRC 4.14 2.95 0.0975 0.0235 1.5220 5-3 2 90 1.708 10.33 5.14 11.40 126 114

8 10 255 160 0.90 180 GGALCIRC 3.52 2.95 0.0975 0.0242 1.1314 5-3 1 90 0.215 7.46 10.33 3.24 114 111

10 13 150 160 0.73 90 GGALCIRC 2.07 2.95 0.0975 0.0268 0.4339 5-3 2 90 0.555 2.58 7.46 4.46 111 107

13 15 105 125 0.81 180 GGALCIRC 2.38 2.49 0.0975 0.0278 0.7568 5-3 2 90 1.184 3.41 2.58 3.67 107 103

15 19 75 125 1.01 180 GGALCIRC 1.70 2.49 0.0975 0.0299 0.4149 5-3 1 90 0.369 1.74 3.41 1.68 103 101

19 24 45 125 0.73 180 GGALCIRC 1.02 2.49 0.0975 0.0337 0.1685 5-3 1 90 0.460 0.63 1.74 0.92 101 100

24 28 DIFF2      45 125 1.21 90 GGALCIRC 1.02 2.49 0.0975 0.0337 0.1685 3-2 90 1 3 0.420 0.63 0.47 100 100 100 0

Chantier: RIE-PARIS 11





SOCIETE : DERICHEBOURG Note de calcul de la VMC Sanitaire SAM/Audito

FisaDuct Calcul 5.10, Licence N°1792-1m 29/09/2014

INTEGRATION D'UN RIE-PARIS 11

Réseau de : Aspiration de la bouche la plus défavorisée

Temp. Départ : 20 °C

Altitude : 0 m

Masse volumique : 1.205 kg/m3

Débit : 390 m3/h

Débit massique : 470 kg/h

Pdc du réseau : 177 Pa

Formule : [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2].          Si [RoV2/2 Jonction]>0 -> [PdC Tron.] = [Long] * [J] + [Somme Dzeta] * [RoV2/2 Jonction].

Amont Tronçon Bouche Débit Dia Hyd Long Sens Gaine Vitesse Vites Max k Lambda J Raccord Somme Pdc Accessoire RoV2/2 RoV2/2 Pdc Tron. Début Fin Bouche Equilibrage

[m3/h] [mm] [m] [m/s] [m/s] [mm] [Pa/m] Accessoire Dzeta [Pa] [Pa] jonction [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

0 1 390 200 0.42 0 GGALCIRC 3.45 3.44 0.0975 0.0230 0.8246 Silencieux 30 7.17 30.35 197 167

1 2 390 200 32.00 -1 GGALCIRC 3.45 3.44 0.0975 0.0230 0.8246 TE SOUCHE 2.000 7.17 40.73 167 126

2 3 390 200 1.83 180 GGALCIRC 3.45 3.44 0.0975 0.0230 0.8246 3-2 90 1 3 0.420 7.17 4.52 126 122

3 4 390 200 5.28 270 GGALCIRC 3.45 3.44 0.0975 0.0230 0.8246 3-2 90 1 3 0.420 7.17 7.37 122 114

4 5 390 200 0.39 180 GGALCIRC 3.45 3.44 0.0975 0.0230 0.8246 3-2 90 1 3 0.420 7.17 3.33 114 111

5 6 360 200 0.49 180 GGALCIRC 3.18 3.44 0.0975 0.0234 0.7128 5-3 1 90 0.128 6.09 7.17 1.27 111 110

6 8 330 200 0.34 180 GGALCIRC 2.92 3.44 0.0975 0.0237 0.6086 5-3 1 90 0.128 5.14 6.09 0.99 110 109

8 11 270 200 0.62 180 GGALCIRC 2.39 3.44 0.0975 0.0247 0.4234 5-3 1 90 0.248 3.44 5.14 1.54 109 107

11 14 240 200 0.82 180 GGALCIRC 2.12 3.44 0.0975 0.0252 0.3425 5-3 1 90 0.171 2.71 3.44 0.87 107 106

14 17 195 200 2.31 180 GGALCIRC 1.72 3.44 0.0975 0.0264 0.2360 5-3 1 90 0.259 1.78 2.71 1.25 106 105

17 20 150 200 0.82 180 GGALCIRC 1.33 3.44 0.0975 0.0279 0.1479 5-3 1 90 0.303 1.07 1.78 0.66 105 104

20 22 120 200 0.97 180 GGALCIRC 1.06 3.44 0.0975 0.0294 0.0996 5-3 1 90 0.270 0.68 1.07 0.39 104 104

22 24 90 200 0.58 180 GGALCIRC 0.80 3.44 0.0975 0.0315 0.0600 5-3 1 90 0.325 0.39 0.68 0.26 104 104

24 27 60 125 0.77 270 GGALCIRC 1.36 2.49 0.0975 0.0314 0.2795 5-3 2 90 2.257 1.11 0.39 1.10 104 103

27 30 60 125 0.32 0 GGALCIRC 1.36 2.49 0.0975 0.0314 0.2795 3-2 90 1 3 0.420 1.11 0.56 103 102

30 31 DIFF3      60 125 3.34 270 GGALCIRC 1.36 2.49 0.0975 0.0314 0.2795 3-2 90 1 3 0.420 1.11 1.40 102 101 80 1

Chantier: RIE-PARIS 11




